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Producción
Energética 

Características
Generales 

Adaptación al
emplazamiento 

Potencia nominal
Velocidad nominal
Velocidad de arranque
Velocidad de corte
Clase de viento
Ráfaga máxima
Control de potencia

Tren de potencia
Entrega de potencia
Vida útil

Rotor
Tipo
Palas

Tren de potencia
Generador
Multiplicadora
Ventilación

Sistema eléctrico de control
Controlador
Actuador de pitch

Sistema de frenado de rotor
Aerodinámico
Eléctrico
Mecánico

Alimentación de emergencia
Torre

Tipo 
Tramos

Alturas de torres disponibles
Diámetros de rotor disponible

24.5 m (IEC IIA) – 29.5 m (IEC IIIA) – 36.0 m (IEC IIIA)
22 m (IEC IIA) – 24 m (IEC IIIA)

Tripala, barlovento
Material compuesto: Fibra de vidrio - Epoxi

Multipolo de imanes permanentes
No
Refrigeración pasiva con aire

PLC industrial
Electromecánico, sin aceite

Palas en bandera
Chopper de frenado controlado por convertidor electrónico

Sistema de orientación
Actuador
Bloqueo

Motorreductor eléctrico
Pinza de freno hidráulica

2 pinzas de freno hidráulicas

2 sistemas independientes de supercondensadores

Torre tubular de acero
2 o 3, en función de su altura

100 kW
10 m/s
3 m/s
20 m/s
IEC IIA (Ø22m)
59.5 m/s
Control activo de ángulo de ataque
Control activo de velocidad
Accionamiento directo - Generador de imanes permanentes
A través de convertidor electrónico
20 años

IEC IIIA (Ø24m)
52.5 m/s
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Velocidad de viento media a altura de buje [m/s] 
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(A la salida de convertidor, con 100% de 
disponibilidad, densidad del aire estándar de 
1,225 kg/m3 y distribución Rayleigh)
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Emisión
Acústica

Normativa de
Calidad / Seguridad

Monitorización /
Operación /
Mantenimiento 

Conexión a Red /
Interoperabilidad

Turbina

Palas

Monitorización

Acceso a la góndola

Trabajos en la góndola

Interconexión eléctrica
Tipo de salida
Voltaje
Frecuencia
Protección

Servicios auxiliares de red y prestaciones
Control de entrega de potencia en tiempo real
Control de potencia reactiva
Compensación de factor de potencia
Soporta huecos de tensión
Arranque con caída de red

Interoperabilidad
Comunicación con smart-grid y operador del sistema
Contribución activa a la estabilidad de potencia y ángulo de la red
Contribución a la estabilidad de tensiones

Aplicaciones
Conectada a la red de distribución
Conectada a redes débiles
Como parte de una micro-red
Operando en isla
Operando en sistemas híbridos con: diésel y/o fotovoltaica y/o biogás y/o baterías 

Corriente alterna, trifásica
400 V
50 Hz / 60 Hz
G59

Fabricación conforme a IEC 61400-22:2010
Seguridad conforme a Directiva 2006/42/CE
EMC ensayada de acuerdo a Directiva 2006/42/CE
Seguridad eléctrica conforme a Directiva 2006/42/CE
Calidad energía medida conforme a IEC 61400-21:2008
Curva sonido medida conforme a la IEC 61400-11:2012

Diseño para IEC IIIA conforme a IEC 61400-1:200
Ensayos carga y fatiga conforme a IEC 61400-23:2014

Supervisión remota vía internet con aplicación de cliente
Centro de control de Norvento (disponible 24/7/365)

Por el interior de la torre

Hasta 12 m/s velocidad media del viento
Óptima ergonomía para el operario

TÜV SÜD
SGS
SGS
SGS
Barlovento
ARESSE

TÜV SÜD
TÜV SUD
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Velocidad del viento a altura de buje [m/s] 

Alcance Nivel de Ruido

(Según ETSU-R-97 y la Guía de Buenas Prácticas del IOA) 
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El nED100 puede operar en modo de Ruido Bajo
reduciendo en 2dB el nivel máximo de ruido que
emitiría funcionando en su modo Normal. 
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PASO VARIABLE

GENERADOR SÍNCRONO DE 
IMANES PERMANENTES 

CONTROL DE VELOCIDAD

PALAS CERTIFICADAS

ACCESO RÁPIDO Y SEGURO 
A LA GÓNDOLA 

ACCIONAMIENTO DIRECTO

Ensayadas y validadas para cargas 
extremas y fatiga

Sin multiplicadora
Mínimas necesidades de mantenimiento

Rendimiento garantizado durante toda 
la vida de la máquina

Mantiene las palas girando a velocidad 
óptima

Coloca las palas en el ángulo óptimo 
según las velocidad del viento

Por el interior de la torre, con todos los 
componentes en un espacioso y 
ergonómico habitáculo
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ORIENTACIÓN CON BLOQUEO ACTIVO
Orientación óptima y máxima 
estabilidad de la máquina
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nED100
AEROGENERADOR Productividad

Fiabilidad
Seguridad

Norvento nED Factory

Aprovecha de forma óptima la energía 
del viento. nED100 ofrece la mayor 
producción eléctrica del mercado en 
su rango de potencia gracias a su 
aerodinámica, generador, y sistema de 
control. Nuestro Centro de Control 
monitorizará el comportamiento de 
nED100 en tiempo real asegurando su 
máxima disponibilidad.

La con�guración del nED100, sin caja 
multiplicadora de velocidades, minimiza 
el número de actuaciones, tanto de
mantenimiento preventivo como 
correctivo. nED100 ha sido concebida 
para soportar condiciones extremas de 
viento, temperatura, humedad y 
salinidad.

nED100 cumple las normativas de diseño 
y fabricación más exigentes, 
proporcionando un funcionamiento 
seguro a lo largo de toda su vida útil,
lo cual ha sido certi�cado por los 
mismos organismos que trabajan con la 
gran eólica. El equipo de mantenimiento 
podrá trabajar sin riesgo y cómodo, 
accediendo por el interior de la torre
a una góndola amplia y ergonómica.

Productividad Fiabilidad

Seguridad



Norvento Enerxía es una empresa española de la 
industria de las energías renovables que actúa
en toda la cadena de valor, desde el diseño y 
fabricación de equipamientos, a la construcción y
explotación de sus plantas e instalaciones. 
Fundada en 1981, desarrolla, fabrica y comercializa 
tecnología como sus aerogeneradores de media 
potencia, convertidores electrónicos de potencia o 
sus sistemas de gestión de energía. También trabaja 
en el ámbito de la gran generación, donde diseña, 
construye y opera grandes plantas energéticas, 
especialmente eólicas.

Con sede en Lugo, la compañía tiene presencia en 
diversos mercados internacionales a través de más 
de 1.000 MW distribuidos en plantas de generación 
de energía renovable actualmente operativos o en
desarrollo. En la vanguardia de la innovación, 
Norvento Enerxía apuesta en cada proyecto por las 
más avanzadas soluciones tecnológicas.

Produce tu propia
energía con el 
aerogenerador
nED100 de Norvento

AEROGENERADOR
nED100

• Conectado a la red de distribución
• En redes débiles, con pobre calidad de suministro
• En micro-redes y sistemas híbridos, con 

fotovoltaica, diésel o baterías
• Incluso aislado, como única fuente de energía

n6.norvento.com/
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Los datos contenidos en este catálogo 

son de carácter meramente informativo.

Producto fabricado en España.


